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Die Etrfindiuog betrifft eine lidhtelektrisch aus- 
geloste Unfaa^sdiutzvorricfo'tu-ng zur tJberwachung 
des Werkstnckeinfu!hrungsraurnes von motorisch an- 
getriebenen Exzenterptressen od. dgl., deren das 
5 Werkzeug antredbende E xzenter welde mit detn An- 
trieb durch einen mit der Welle umtlaufenden Dren- 
keil kuppelbar ist. Beim Auftreflen des Drehkeils 
auf einen aus dem Drefokeilbereich wiMkuridch ent- 
fernbaren AnsdbTag ward; die Exzenterwelde vom 

10 Antrieb gelds t und die Pres.se d'adurch stiililgesetzt. 
Es ii&t beredts bekannt, den Werkstiickeinf iibrungs- 
raum von Pressen durch Ldclitgitter zu uberwachen, 
die liber Fotozellen und Steuereinracrttungen auf die 
Stromzufuforung des Motors oder eine Bremse 

15 derart einwirken, daB die Presse stiMgesetzt wird, 
sobald der bedienende Arbeiter in die xaufende 
Presse hiinednzugreifeh versucbt. AuBerdem ist be- 
kannt, bei einer derartigen Verwendung von Licht- 



giittern und Fotozellen die Steuereinrichtungen 
derart auf die Betatigungsvorricbtungen der Presse 20 
emwirken zu lassen, daB die stilli&tehende Presse 
nur darni in Betrieb f[esetzt werden kann, wenn der 
LichitsbraM des ' Lichtgdtters den Werkstuckein- 
fuhrungsraum ungelhindert dnircuqueren kann. 

Durch. den Gegenstand der Erfindung solilen im 25 
Gegensatz hierzu besonders UnfaHursachen ab- 
gesteWft werden. die durch eine unbeabsidhtigte Aus- 
losung des Arbeitsvorgamgs hervoxgerufen werden, 
wahrend der bedienende Arbeiter die Presse fur 
stiiygesetzt halt Nacih den bi-sherigenFeststeldungen 30 
kann bei Maschinen mit Drehkeddkuppliung nur damn 
eine unbeabsichtigte Autslosung stattftnden, wenn 
derDrehkeiil und der Ansdhlag nur an diforen einander 
zugekehrten vordersten Kanten aufeinander auf- 
schlagen, wobei der Anschlag sich in seiner Fuhrung 35 
verklemmt und daflier nicht volt einruckt. Da ein 
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derartdg unstabMer Verriegelungszu stand zwischen 
Dreihkedl und' AnscMag von aufleu nicht ohne wei- 
teres erkennbar ist, konnen schwere Unfalfle ent- 
stehen. 

5 Zur Vermeidung von derartigen Unfa-Hen durch 
unbeabsichtigte AusJosung wird eine Schutzanlage 
vorgeschlagen, bed der gemaB der Erfindtung fur deii 
Dr-dhkei'l' ein zweiter EntkupplungsanscMag vor- 
gesehen ist, der gegen Federkraft durch die Wirkung 

io eihes Elektromagneten aus dem Bereich des Dreh- 
kei.Is erst und! n.ur dann entferat gehafoen wird, wenn 
d ; as von der Lichtquelde. der lfichtelektrischen An- 
lage ausgesandte Lichtbundel den Werkstuckein- 
fuhruogsraum ungehdndert duTdh Gegenstandc, wie 

15 z. B. die Hand des Bedienenden, durchqueren kann. 
Die Erfindung ist nadhstehend an Hand eines in 
der Zedchnung dargesteftlten Ausfiuhrungsbedspdfcljs 
nahar beschrdeben und) erlautert. 

Das durch einenRiemen 12 angefardebene Schwung- 

20 rad 1 1 ekier Exzenterpr.esse lauf t in der gezeich- 
neten Ausschaltstellung auf der Exzenterwelle 13 
■lose um. Zur Kuppkuig des Schwungrades 1 1 mit 
der Exzenterweile 13 d&ent edn DreOikeiL 14, der aus 
einem Schaft 15 und einem etwa rechtwihkldg zu 

25 ddesem abstehenden Sdhallitarm 16 besteht. Der 
Schaft 15 ist i-h edhem mit der \VeMe13 verbundfcnen 
Bund 17 in einer Langsbohrung 18 gefuhrt. In dem 
alls Lager fur das Schwungrad 11 dienenden Teil 
der ExzenterweDLe 13 schldeBt sich an die Bohsnung 

30 18 edne Langsnut 19 an, iin weldher der vordere, 
etwa auf die HaAfte seines Durchmessers aib- 
geflachte, edn. Keiil»stuck 20 bildendie Teil des 
Schaftes 15 aufgenommen iist. Der Arm 16 desDreh- 
keils ragt aus dem Bund 17 der ExzenterweMe 

35 heraus und liegt in der gezeichneten Ausschalt- 
steHung gegen den al<s Verrdegelbngsstuck dienenden 
Anschlag 21 an. Durch Schwenken dieses Anschlags 
mit Hdife eines Gestanges 22 kaon der Drehkeil 
fredgegeben werden, der unter der Wirkung einer 

40 eiiiersedts am Bund 17, anderersedts am Sctelitarm 
16 befestigten Zugfeder 23 in die nachsteder an ihm 
vorbei'laufenden Nuten 24 bzw. 25 in der Nalbe des 
Schwungrades i 1 mit seinem KeiU'stuck 20 eanruckt 
und dadutrch dlieExzenterwelie 13 mat dem Schwung- 

45 rad) 1 1 kuppelt. 

Wird der AnscMlag 21 wdeder in den Weg das* mit 
der Welile 13 umlaufenden Drehkeiils 14 ein- 
gesdhwenkt, so schlagt der Schadtarm 16 an ihra an, 
so d^aB such, der Drehlceal verdreht und sein Keiil- 

50 stiick 20 die Nuten 24 bzw. 25 verlafit Die Ex- 
zeniterwelde 13 ist dairm vom Schwuingrad 1 1 ent- 
kuppelt und am Weiterdrehen gehindert.- 

Die in der Zeichnung nur schematiisch angedeu- 
teten .ubrigen Teiie der Exzeoterpresisesiaidedne auf 



der ExzenterweLle 13 befestigte Exzentertscheibe 26,. 55 
eiin von ddeser iiber ein Pleuel 27 angetrdebener 
Stempel 28 mdt daran befesfcigtem Werkzeugoberte jl 
29, ein Fiihrungsgesttell'30 fur den Stempel sowie 
eine Tischplatte 31 fiir ein Werkzeugunterteil 32. 

Die UnfaUschutzanliage selbst besteht aus einem 60 
Lidhigeber 40, der eine Glulhl'ampe 41 umd edne 
Sammel'Linse 42 enthalt, mebreren Spiegeln 43 und 
44, einem ldchtelektrischen Empf anger 45 mit einem 
Elekfcronenrohrenverstarker 46, einem vom Vetr- 
starker aus geateuenten Elektromagneten sowie 65 
einem als weiteren Anschlag fiir den Drehkedl ! die- 
nenden Sperrkeil 47. Ddeser ist, bezogen auf die 
Drehrdchtung der Exzenter welile, unm.it telbar hdnter 
dem AnschiLag 16 so angeordnet, da6 er durch die 
Kraft einer Feder 48 dn den Weg des Drehkedils 16 70 
hdneingesohoben wird. Der Elektromagnet wird 
aus- dem Vers tar ker 46 nur dann mit dem zum Zu- 
ruckzdehen des Sperrkeils erforderldchen Strom er- 
regt, wenn das vom L^ohtgeber 40 ausgehendeLicht- 
strahleoiihundel im Empfanger 45 die fiir den Ver- 75 
starker 46 notwendige Signal'spamritung ldefert. 
Sobald der die Presse bedienende Arbed.ter mit 
seiner Hand in den Bereich des Werkstuckein- 
fuhrungsraumes kommt umd dabei infolge der ge- 
wahlten Anordnung des- li-chtgebers 40, der Spiegel 80 
43 und 44 und des Empfangers 45 den Licfotstrahl 
uriterbricht, setzt der Strom in der Zugmagnetsptbk 
49 aus, und> der Sperrkeil 47 geht unter der Wirkung 
der Feder 48 in die gezeidhnete Sperrstellung. Da 
der Arm 16 des Drehkeilfe 14 bed unterbrochenem 85 
LddhtsfcraM selbst dann auf den Sperrkeil 47 auf- 
schl!agen und damit die Entkupplung der Exzenter- 
welle vom Schwungrad aufrechterhalten mu«fi, wenn 
der Anschlag 21 sdhon aus dem Bereich des Armes 
16 ausgeschwenkt is.t, ergtbt sich ein volkommen 90 
sicherer Unfall'schutz, der auch dann gewahr»leistet 
ist, wenn edn Feh'ter im Verstarker auftreiten oder 
der Verstarkerstrom ausbleiben sollte. 

PATENTANSPRUCH: Q5 

Elektrdsche Lichtgitters<±:utzvorrichtung. fiir 
eine mdt umlaufendem Drehkeidr gekuppelte Ex- 
zenterpresse od. dgl., daduroh gekennzeichnet, 
daB fur den Drehtedl (14) ein zwedter Entkupp- 
llningsansdhliag (47) • vorgeselhen . ais-t, - der gegen 100 
Feder kraft (48) ■ nur bed " geschlos-senem Licht- 
gitter (41 bds 45) durch die "Wirkung eines von 
ddesem gesfeeuerten Elektromagneten (49) aufler 
Eingriffsteht " 

105 

Angezogene Druckschriften: 
Deutsche Pal^ftschrdf t Nr. 852 037 ; 
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